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PALIWA KOMPOZYTOWEGO
NA BAZIE WEGLA KAMIENNEGO
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Ekologiczne paliwo stale w nowej odstonie

WYCHODZAC NAPRZECIW
POTRZEBOM RYNKU STWORZYLISMY

NOWE PALIWO STALE

Doswiadczony zespot opracowat nowoczesne
rozwigzanie, ktére pozwala na produkcje paliwa
statego spefniajgcego wymoginorm
srodowiskowych. Opracowany przez nas brykiet jest
dostosowany zarowno do prostych, jak i najbardziej
zaawansowanych kottow dostepnych na rynku.
Przeprowadzone badania poparte wynikami
certyfikowanej instytucji, staty sie podstawg do
opracowania i zaprojektowania instalacji

do produkcji nowego paliwa. Nasi inzynierowie
opracowali rozwigzania konstrukcyjne

i mechaniczne linii produkcyjnej tak, aby uzyskac
na niej wysokg powtarzalnosc produktu, tatwosc jej
obstugi i niskie koszty produkcyjne.

ZAMOWIENIA REALIZUJEMY
WEDLUG POTRZEB KLIENTA

Podczas realizacji zamowienia przeprowadzamy
audyt pozwalajgcy nam na jak najlepsze
dopasowanie linii do potrzeb klienta tak,

aby maksymalnie spetnic jego potrzeby

i oczekiwania. Jednoczes$nie zapewniamy wsparcie
w zakresie technologii produkgji brykietu, obstugi
urzgdzen oraz serwisu pogwarancyjnego.




ZALETY EKO BRYKIETU W POROWNANIU

DO KLASYCZNEGO EKO GROSZKU:

wydajnos¢ paliwa wyzsza az 0 20%
stata wilgotnosc nieprzekraczajgca 7%
tzw. niedopat to tylko 2%

nizsza temperatura spalin az o 30%

4 tony eko brykietu rownaja sie 5 tonom eko
groszku:

NOWATORSKIE PODEJSCIE DO
PRODUKCJI PALIW STALYCH

« mozliwos¢ pracy na réznych surowcach

 indywidualne opracowanie paliwa wedtug
potrzeb klienta

 stworzenie przez nasz zespot receptury
brykietu spetniajgcego wszystkie normy,
niezaleznie od zrédfa (jakosci) pozyskiwania
wegla przez klienta

SWIADCZENIE USLUG
WDROZENIOWYCH | SERWISOWYCH
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AUTOMATYKA

Presmssnik §

Aby zapewni¢ powtarzalnosé
wytwarzanego eko brykietu oraz utatwic
obstuge urzadzen linie wyposazono
b w system automatycznego sterowania.
Pusmenass / Jrasiying Catym procesem steruje sterownik PLC,
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. - ktéry kontroluje proces powstawania
paliwa (brykietu). Rolg obstugi jest
zapewnienie nadawy na wejsciu linii,
wybranie zapisanej wczeséniej w pamieci
sterownika receptury i uruchomienie

uktadu.

-----

W przypadku stwierdzenia

e o B nieprawidtowosci sterownik unieruchomi
linie i poinformuje obstuge o wykrytym
problemie.

Przmmnsnii

iwsaragjny

o Korzysci z zastosowani uktadu
automatycznego sterowania:

« powtarzalnosé produkgji,

» mozliwos¢ tworzenia i zapamietywania
receptur paliwa,

» automatyczne dozowanie wody,
lepiszcza i srodkéw wspomagajgcych
procesy spalania,

Menu

 kontrola procesu mieszania i procesu
wytwarzania brykietu w prasie.

« minimalizacja strat mogacych
powstawac
w przypadku nieprecyzyjnych danych
na temat parametrow surowca,

« minimalizacja liczby oséb obstugi
(w przypadku, gdy zautomatyzowany
jest rowniez proces podawania paliwa
na wejscie linii obstuge moze stanowi¢
jedna osoba)
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